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ごあいさつ 


このたびは、 Express 5800 /LB300g- SSL アクセラレータライセンス SSL ア 
クセラレータライセンス）をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中ム、に 
構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読み〈ださい。 
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1 章セットアップの準備 

本製品は)^>1下によって構成されています。 

- Express 日 800/ LB 300 g -， SSL アクセラレータライセンスライセンスシート 
- Express 日800 / LB 300 g -， SSL アクセラレータライセンスセットアップカード（本書） 

- Express 日 800/ LB 300 g -， SSL アクセラレータライセンスソフトウエアのご使用条件 

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちの£乂りド6555800/1_830〇31^>1降 （JiAT、 
LB サーバ本体と略します）に、本製品をセットアップしていただ〈必要があります。 

本製品のセットアップには、レ:I下の環境が必要になります。 

(1) LB サーバ本体 

(2) LB サーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアント PC 

XLB サーバ本体へは、 Management Console を使用してアクセスします。 

※ご使用になるブラウザは、 Microsoft® Internet Explorer 6. 0 sp2 および Internet 
Explorer 7. 0 spl )^>1上を推奨します。 

XLB サーバ本体には、最新のアツプデートモジュールを適用してください。 


【LB300g(N 8100-1563)をご利用のお客様へ】 

LB300g につきましては、アップデートモジュール Re 11 . 0な降を適用していない状 
態では、本ライセンスをインストールすることができませんので、必ず事前にア 
ップデートモジュールの適用を行って〈ださい。 

アッ ブデー トの実施方法は、 LB サーバ本体のバックアップ DVD に格納されている 
ユーザーズガイドの3章、およびアップデートモジュールに添付されているリリ 
ースノートをご覧ください。 

本ライセンスをインストールすることで使用可能になるオプション機能に関す 
るご質問は、 LB300g の通常の PP サポートサービスにてお問い合わせいただけま 
す。 
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2 章 SSL アクセラレータライセシスのイシストール方法 

この章では本製品のインストール方法を記します。 

(1) SSL アクセラレータライセンスを、 LB サーバ本体にインストールします0 

ブラウザから Management Console を使って LB サーバ本体へアクセスしまず。セキ 
ュリティレべルの選択によっては、アクセスすると)^>1下の画面が表示されますので、 
Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を[続行する]をク 
リックして〈ださい。 

Internet Explorer 6 を利用されている場合は、[はし、]をクリックして先に進んでく 
ださい。 


Internet Explorer 7の場合 


この wfeb サイトのむキユリテイ証巧書には問題があります。 


哉維腳?11雲魏!饒辭飄難:離激飄識鐵激鱗5ん。 


たキュリティ証巧きの巧題によって、詐欺や、がましの〕ンたイゆらサ-パ-に送信される情報ををみ职る意図がち唆され 
てしる場合がありまず。 

このバーブをなじて、この Vteb サ仆の閒貴を錶斤しな L にとを巧資しまず。 



© 詳細隋報 


Internet Explorer 6 の場合 
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「セキュリティの警告」画面は、 Management Console へのアクセス方法にセキ 
ュアな設定 （https) でアクセスした時のみ表示されます。 http でアクセスする場 
合は表示されません。 

Management Console へのアクセス方法の変更については、 LB サーバ本体のユー 
ザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照〈ださい。 

(2) Management Console のトップぺージが表示されます。 

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させて〈ださ 
い。 


Management Console 

&r System Admuiistrator 



NEC 


Copyright (の NBC Coipomtion 2000-2009 


(3) LB サーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 
正しいューザ名とパスワードを入力してログインしてください。 




ri 


m 


Management Console Access Control 
ユーザーを(山： 

バスワード(巳)： 


SI 


[ 


□バスワードを記 I 惊する ( E ) 


OK 


]I 辛みわル 





111 0 


- 6 - 


UL 4608-003 

856-127703-109-A 





















(4) ログイン完了後、 Management Console の各種設定を行うためのぺージが表示さ 
れます。[システム]をクリックして〈ださい。 



(5) 「システム」画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックして〈ださし、。 

システム 


システム 


-へル巧 





S 却了クたラレーさ記ち-. 



IVltC- Copyright (C) NEC Corporation 2000 - 2009 
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(6) 「ライセンス管理」画面が表示されます。 SSL アクセラレータライセンスの[イ 
ンストール]をクリックして〈ださい。 


■ ライ "tr ノス管巧 

NAT 対応ライセンス 

インス h ■—ルされていません 

インストール 1 

巧 斬スお两 

y —ド固定化 (Cookie) ライ t ンス户ス h ■づしされて L 、ません 

インストール J 

ァ謝スト-憑1 

SSL アク t ラレーおライ t ンス 

ド y ストールされて L ませ 漏! 

^ インストール^ 

潑スト-ル； j 


(7) rSSL アクセラレータライセンス」の認証画面が表示されまず。本製品に添付さ 
れた 「 Express 5800 /LB300g-，SSL アクセラレータライセンスライセンスシート 」 

に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証 
送信]をクリックして〈ださい。 


■ SSL アク亡ラレータライ亡ンス 


ライ亡ンス詔証番号を入力してくだ乱、。 



(8) 「SSL アクセラレータライセンス」のライセンスが正常に認証されると、1^>1下の 
画面が表示されます。 



【参考】インストールに失敗した場合は、 lil 下のエラーメッセージが表示さ 
れます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認し 
て、手順 (5) からやり直して〈ださい 
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(9) 上でインス！—ルは完了です。 Management Console の[システ厶]をクリック 

して表示される画面のに SL アクセラレータ設定]ボタンが有効（選択可）になってい 
ることを確認して〈ださい。 

XSSL アクセラレータライセンスをインストールしていない状態では、に SL アクセ 
ラレータ設定]ボタンはグレーアウトしています。 



Management Console. 


システム 





その化 


システム If ま卽 ... 

ロヴ昔巧... 


AFTZALB モード"，. 

LB 基本記走... 


ホットワーク… 

B 寺别記ち... 


バックアッブ / U ストア—.- 

たキュ U テイ... 


昔巧をパスワード… 

システム起旣待ち時間... 


ライたンス昔巧... 



r® Information 




SSL アクセラレータ機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照く 
ださい。 
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3 章 SSL アクセラレータライセンスのライセンス状況の 
確認 

SSL アクセラレータライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。 

(1) インストール方法と同様の手順で 、 Management Console から「システム」画面 
を開き、[ライセンス管理]をクリックして〈ださい。 


■その化 

システム情報… 

ロヴ盲 g ... 


AFT/AL 日モード… J 

~_ LB 基本記足.. 


本ット9ーク… / 

ァ 半^ 

ココを 

\ 時别記を... 


バックアッブ■りストア..\ 

クリック 

^ ノ- 

j t 丰ュリティ… 


严田ぉ |:っ|~| 一 ど // 

システム起勒待ち時間... 


ライ t ンス 管理..^^ 




(2) SSL アクセラレータライセンスがインストールされている場合、ライセンスがイ 
ンストール済みであることが表示されます。1^>1下の表示があれば、インストール 
が完了していることを表します。 


■ ライ ir ノス管巧 

NAT 対応ライ t ンス 1 

インストールされていません 

インストール 

ァン ィが卜挪 

レード周を化 （Cookie) ライ t ンスインストールされていません 

インストール 

^パンス階ル 

SSL アク t ラレーおライ t ンス 、 

必 ストール遇み ^ 

インストール 

アンインストール 
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4 章 SSL アクセラレータライセンスのアンインストール 
方法 

SSL アクセラレータライセンスのアンインストール方法について説明します。 


(1 )Management Console から「システム」画面を開き、[ライセンス管理]をクリック 
して〈ださし、。 


■その化 

システム 情報… 



ロヴ盲 g ... 


AFT/AL 日 モード… ( 

^ ココを 

^ L 日基本記を… 


ホット9ーク… 

\クリック 

/ 時别記を... 


バックアッブストア… / 

/ t 丰ュリティ… 


吧押ぉ 1; 〜ゴ 1 / 

システム起勒巧ち時 Pb 子.. 


ライ t ンス 管理..^^ 




(2) SSL アクセラレータライセンスがインストールされている場合、1^>1下の画面が表示 
されます。 


■ ライたンス管巧 

NAT ま寸応ライたンス 

インス[^ールされていません 

インストール アンみシストー!® 

J ード固定化 （Cookie) ライ t ンス 

インス h ■— ルされて L ■'ません 

インストール1 

SSL アク亡ラレー杳ライ亡ンス 

インストール沼み 

ィ漏 K -ル CL アンインスト-ル ふ 


(3) [アンインストール]をクリックすると、 jai 下の画面が表示されアンインストール 
が完了します。 



1^>1上で、アンインストールは完了でず。 
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5 章を意事項 


(1) SSL アクセラレータライセンスは、 LB サーバ本体1台にのみインストール可能で 
す。 


(2) LB サーバ本体のユーザーズ マニュアル （ソフトウ王ア編）は、 LB サーバ本体に添 
付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、 LB サー 
バ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。 


- 12 - 


UL4608-003 

856-127703-109-A 



